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Habana, 10 de junio de 2014
 Nuestra ref.: MMC-7514/2014

INVITACION A LICITAR

La Empresa Ejecutora de Donativos (EMED) perteneciente al Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera   (MINCEX) es la encargada de realizar todas las contrataciones de todos los recursos que garanticen la  correcta ejecución del proyecto “Mejora y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento de 5 pequeñas ciudades cubanas” financiado por la Agencia de Cooperación Española (AECID), por lo que convocamos  a que participe presentando  su  oferta con  los  mejores  precios.
En el Anexo Nº 1 relacionamos  todos las mercancías que solicitamos nos oferten,  detallando descripción  técnica de los mismos y de cada uno, unidad de medida y cantidad,  significándole  que  si  la oferta  no contiene todas las especificaciones que se solicitan en la referida descripción será desestimada y el proveedor no clasificará. 

Los proveedores que participen en esta licitación deberán cumplir los requisitos siguientes:

- Las  consultas técnicas, acerca del recurso que se solicita adquirir, las realizarán  en el período de tiempo indicado  en el Calendario que se muestra al final de esta Invitación, a través del correo electrónico: mabel.montesdeoca@donativos.mincex.cu   y las respuestas se enviarán a todos los proveedores que estén contemplados en esta licitación.

- La oferta debe ser presentada a la Empresa Ejecutora de Donativos (EMED) sita en Calle 24 # 111  e/  3era. y 5ta, Miramar, La Habana, Cuba, el día que se indica en el Calendario antes mencionado, en el horario  de 9:00 A.M. a 12:30 P.M.,  a la atención de Dra. Mabel Montes de Oca Cepero, Especialista Comercial de la UEB Proyectos.

- Presentará  la Oferta Técnica y Económica en 2 ejemplares, en sobres cerrados, firmándose - por Proveedor - el modelo correspondiente a la recepción de la oferta. Si la oferta técnica es presentada en fecha posterior a la programada en el Calendario, será desestimada y el proveedor no clasificará.

- Posterior al análisis de las ofertas comerciales  en el Comité de Compras, el proveedor  recibirá  - vía correo electrónico  - notificación procedente de la EMED acerca de la  adjudicación de la contratación.

· Los licitadores no podrán cambiar las condiciones de su oferta una vez que ésta ha sido presentada.

· La evaluación se realizará mediante criterios técnicos y económicos 
· La adjudicación propuesta no podrá estar sometida a ninguna condición no incluida en los documentos de licitación. 
Instrucciones al oferente:

A) Las ofertas deberán contener:

· Identificación del proveedor, teléfono, correo electrónico

· Fecha de elaboración de la oferta

· Fecha de validez de la oferta

· Fecha de entrega de la mercancía

· Especificaciones técnicas de los productos, catálogos

· Envases y embalajes utilizados de acuerdo a la mercancía solicitada. Si se emplea madera en los envases, se debe contar con el Certificado de Fumigación o Tratamiento Térmico.

· Para cargas contenerizadas, cantidad y tipos de contenedor

· Peso  neto y bruto de la mercancía ofertada. Volumen de la carga en m3. Si es equipo y se incluyen kits de repuesto, relacionar las piezas, cantidades, pesos unitarios y volumen

· Origen de la mercancías

· Puerto de embarque y país

· Puerto de destino

· Posibles trasbordos/escalas. No se permitirán trasbordos de estas mercancías en territorio bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América.

· Certificaciones de calidad del producto, de acuerdo a las normas internacionales, ficha técnica, fabricante, marca, año, esquema, catalogo o material fotográfico de los productos y muestras físicas

· Plazos de garantía de acuerdo a la mercancía.  

· Supervisiones en origen propuestas para los productos ofertados a través de SIS CUBACOONTROL S.A. 

· Asesoría necesaria para montaje y puesta en marcha de los equipos que lo requieran, indicando los costos por separado.

· Forma de pago de acuerdo al valor de la oferta.

· Valor total según condición de compra solicitada, desglosando precio unitario por ítem (incluyendo accesorios y repuestos) e importe total FCA/FOB, costo del flete hasta el aeropuerto/puerto de destino requerido preferiblemente como carga protegida, seguro, inspecciones y supervisiones en origen y costo total de la oferta en condición CIF. Reflejar los costos de THC, desagrupe y manipulación de la carga en destino por separado aparte del valor CIF y a continuación de este.

· Reflejar costo de la inspección en origen con CUBACONTROL en la oferta. 

· Servicios de post venta ofertados. (ENTIDAD CON QUE SE REALIZA)

· Solicitar ofertas de flete en primera opción a la transitaria EXPEDIMAR

B) La oferta debe ser presentada en idioma español.

C) La valoración de la oferta se realizará en USD.

D) Los pagos se realizaran como sigue: 70% a la presentación de los documentos de embarque y 30 % a la entrega de la mercancía 
E)  El pago de las mercancías contratadas se realizará mediante   Transferencia Bancaria a favor del VENDEDOR en el Banco del mismo, 

Calendario para el proceso de licitación   

	Envío de Invitación a licitar
	10-junio-2014

	Entrega de sobres con ofertas técnicas y económicas
	24-junio-2014


Dra. Mabel Montes de Oca Cepero

Especialista Comercial

EMED

Anexo 1
Programa: CUB 004 B ¨Mejora y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento en las pequeñas ciudades cubanas¨.

LISTADO DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION 
	No.
	Equipo
	Características Técnicas
	U.M
	CANTIDAD
	Total

	
	
	
	
	Acued. Guisa
	Acued. Jatibonico
	Conductora 

La Palma
	Acued. Cueto
	Acued. Báguano
	Acued.         Sur Gtmo
	

	1
	Hormigonera autocargable de 2.5 m³
	Motor

Diesel 4 cilindros en línea 

Consumo:  4,5 – 5 l/h

Potencia:    80 Kw – 109 CV

Dimensiones (mm)

Largo: 6470

Ancho: 2450

Alto: 2100

Transmisión 

Automática 4 velocidades hacia delante y cuatro hacia atrás

Dirección 

Con asistencia  hidráulica

Frenos

Hidráulicos

Tolva 

Capacidad de cubo de carga  2.5 m³

Carga y descarga  hidráulica 

Nota: Este equipo se solicita articulado.
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	No.
	Equipo
	Características Técnicas
	U.M
	CANTIDAD
	Total

	
	
	
	
	Acued. Guisa
	Acued. Jatibonico
	Conductora 

La Palma
	Acued. Cueto
	Acued. Báguano
	Acued.         Sur Gtmo
	

	2
	Compresor de aire de 5 m³ con dos martillos.
	Motor

Cantidad de cilindros: 3 cilindros en línea

Potencia: 36 Kw.    48 HP                      

Unidad Compresora 

De tornillo

Presión de trabajo:   7 bar.

Capacidad de entrega:   5,3 m/ min.

Enfriamiento por aceite

Con dos martillos y sus juegos de paletas y mangueras 

Dimensiones (mm)

Largo:                         2970 

Ancho:                       1410 

Altura:                        1258

Peso de operación      925 Kg.

Nivel de ruido en operación según norma 2000/14 CEE   72 db
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	No.
	Equipo
	Características Técnicas
	U.M
	CANTIDAD
	Total

	
	
	
	
	Acued. Guisa
	Acued. Jatibonico
	Conductora 

La Palma
	Acued. Cueto
	Acued. Báguano
	Acued.         Sur Gtmo
	

	3
	Minicargador c/ implemento de retroexcavadora
	Motor  

Cuatro cilindros en línea

Cilindrada: 3400 cm³

Potencia: 80 HP    (59.7 kw.)

Combustible: diesel

Sistema Hidráulico

Cilindro del brazo:

Diám. interno y carrera: 64mm x 610mm

Diám. del vástago:     38 mm

Cilindro de la cuchara:

Diám.interno y carrera: 64mm x 447mm

Diám. del vástago: 32 mm

Control de válvula: de triple vástago

Bomba hidráulica alto caudal: 127 L/min

Tren Fuerza

-Reducción por engranes

-Accionamiento final  por cadena

-Velocidad avance y retroceso: 11,2  km/h

-Transmisión  hidrostática 

-Bomba de la transmisión de pistones 

axiales de desplazamiento axial:  28,3 cm³

-Motor de pistón axial de  46 cm³ 

-Par en las ruedas  8,58 Nm

Sistema Eléctrico 

Alternador:   95 A

Batería: 12 v

Sistema de protección   Fusible  30 A

Dimensiones 

-Largo con cuchara:     3520 mm

-Distancia entre ejes:   1220 mm

-Altura de descarga:    2540 mm

-Alcance descarga a la altura máx.:830mm

-Altura máxima:  1960 mm 

-Angulo de salida:  28,4º

Continuación……
	u
	
	1
	
	1
	1
	1
	4

	
	
	-Angulo de descarga:  45º

-Altura máxima de operación:   3840 mm

-Carga de operación:   998 kg.

-Angulo de recogimiento en posición 

de transporte:   37º
Radio de giro:

-Delantero:   2060 mm

-Trasero:      1780 mm 

-Capacidad de la cuchara:  0.8 m³

-Peso de operación:  3565 kg


	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Brazo de retroexcavadora para minicargador
	Potencia de excavación

Cilindro de la cuchara:    2142 daN

Cilindro del balancín:      1377  daN

Mandos

Pluma, balancín, cuchara y giro: por palanca

Estabilizadores:   por palanca

Cilindros doble vía

Dimensiones:  (Diámetro Interior en mm)

Pluma:               83

Balancín:           83

Cuchara:            70

Giro:                   76

Estabilizador:    51

Peso

Brazo de retroexcavadora:   821 kg

Especificaciones de funcionamiento  (mm)

A : Prof. de excavación máxima:  2916 
B:  Prof. de excavación extremo plano:  2893
C:  Altura de funcionamiento total:  3728
D: Altura de carga:  2162
E:  Alcance de carga:  1270
F:  Alcance desde articulación de giro: 3729 
F:  Giro del brazo de la cuchara: 180°
H: Altura de transporte:  2331
I:   Longitud total:  4253
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	No.
	Equipo
	Características Técnicas
	U.M
	CANTIDAD
	Total

	
	
	
	
	Acued. Guisa
	Acued. Jatibonico
	Conductora 

La Palma
	Acued. Cueto
	Acued. Báguano
	Acued.         Sur Gtmo
	

	4
	Disco de zanjado T-450 
	Rueda base        

Profundidad de excavación (mm): 150-450        150 - 450

Anchura (mm): 130

Velocidad media de trabajo

Rueda base máx. profundidad  (cm / min)       50 - 500

Regulación de la profundidad:  Hidráulica
Traslación lateral:  Hidráulica
Peso operativo (kg):   1400
Cap. requerida  de aceite para trabajo

(Caudal) (L / min):    80 - 160

Presión requerida  (bar):   300-140
 Nota: - La velocidad de trabajo depende directamente de la dureza del material y ancho de la zanja y de la potencia hidráulica disponible. 

·              - La presión es inversamente proporcional al caudal disponible.
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	5
	Disco de zanjado T-800
	Rueda base        

Profundidad de excavación (mm):  450-500

Anchura (mm):  240 

Velocidad media de Trabajo

Rueda base máx. prof.  (cm/ min) 25 - 300

Regulación de la profundidad:  Hidráulica
Traslación lateral:  Hidráulica
Peso operativo (kg):  1800
Cap. requerida  de aceite para trabajo

(Caudal) (L / min):    110-160

Presión requerida  (bar):  300-180

Nota: - La velocidad de trabajo depende 

directamente de la dureza del material y

ancho de la zanja y de la potencia

 hidráulica disponible. 

             - La presión es inversamente 

proporcional al caudal disponible.
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	No.
	Equipo
	Características Técnicas
	U.M
	CANTIDAD
	Total

	
	
	
	
	Acued. Guisa
	Acued. Jatibonico
	Conductora 

La Palma
	Acued. Cueto
	Acued. Báguano
	Acued.         Sur Gtmo
	

	6
	Multipropósito (tractor retropala) con martillo
	Motor

Número de cilindros:  cuatro en línea

Potencia máxima:     99 CV     100HP

Troqué máximo:       399 Nm  a  1300 rpm

Convertidor de torque

De etapa simple y doble fase 

Factor de multiplicación:      2,34: 1

Transmisión

De cuatro velocidades totalmente sincronizadas, inversor hidráulico de comando asistido eléctricamente

Cabina : Cerrada  con aire acondicionado 

Rel. de marchas     Adelante     Atrás                

          1ra                        6,1            7,3                                         

         2da                        9,7           11,7                                        

         3ra                       20,7           24,8                                      

         4ta                       36,8           44,1                                      

Ejes

Tracción:   4 x 4

Delantero: pieza fundida, oscilación a cada lado 11°
Trasero: pieza fundida que aloja el diferencial y los frenos, sistema de bloqueo de comando mecanizado, accionado desde la cabina

Dirección:   Hidrostática

Radio de giro (por fuera de las ruedas delanteras)

Sin freno aplicado:         4950 mm

Con freno aplicado:       3700 mm

Frenos

De discos múltiples, bañado en aceite

Numero de discos por ruedas:   4

Diámetros de los discos delanteros: 203 mm

Áreas totales de ficción:  2878 cm²

Sistema Hidráulico: de  tipo centro abierto,
alimentado por bomba hidráulica de doble engrane

Caudal máximo:    150 l/min.

Presión máxima:    197 bar.

Neumáticos 

Delanteros:      11L x 16 – 10PR

Traseros:         16,9 x 24 – 10PR

Sistema Eléctrico

Voltaje:    12 Volt

Alternador:   55 Amp

Motor de arranque:  3 Kw

Batería:  12 Volt,  100 A/ h        

Dimensiones de la máquina 

Largo:     7130 mm 

Ancho:    2340 mm

Altura:     4010 mm

Distancia entre ejes:   2175 mm

Peso operacional:   7020 Kg.

Dimensiones del útil de trabajo del Cargador

Capacidad del cubo:    1m³

Altura total:       4240 mm

Capacidad de levantamiento:    3334 Kg.

Fuerza de desgarre:     6484 Kg.

Altura del perno de la cuchara:    3438 mm

Altura de descarga:   2758 mm

Angulo de recogimiento:   40º

Angulo de descarga     45º

Alcance de descarga:   775 mm 

Profundidad de excavación:  109 mm  

Dimensiones del útil de trabajo Excavadora

Rotación de la cuchara:    204º / 159º

Altura máxima de operación:  5705 mm 

Altura máxima de descarga:   3992 mm

Alcance horizontal – pivote de giro:  5839 mm  

Alcance horizontal–centro del eje: 6939 mm

Profundidad máx. de excavación:   4730 mm

Ancho–estabilizadores bajos:   3180 mm

Ancho – transporte:   2235 mm

Inclinación máxima de las zapatas: 14°
Arco de giro:   180°
Fuerza de excavación – cuchara:    5810 Kgf

Fuerza de excavación – brazo:   3670 Kgf

Sistema de traslado del brazo de la retroexcavadora en la horizontal
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	No.
	Equipo
	Características Técnicas
	U.M
	CANTIDAD
	Total

	
	
	
	
	Acued. Guisa
	Acued. Jatibonico
	Conductora 

La Palma
	Acued. Cueto
	Acued. Báguano
	Acued.         Sur Gtmo
	

	7
	Máquina de termofusión       90- 315 mm
	Máquina básica: Mordaza de 90-315 mm

Refrentadora: 220 v  1050 w

Elemento calentador: 220 v  1500 w

Unidad hidráulica integrada:  220 v    315 w

Máxima presión de trabajo: 110 bar.

Fuerza máxima: 830 N

Capacidad de la bomba: 2.5 l a 100 rpm

Motor eléctrico: 220 v 315 w

Set compuesto de 10 media lunas de:  63, 90, 125, 140, 160, 180, 225, 250, 280 y 315

Generador

Motor diesel 3000 rpm

Voltaje de trabajo 230 v

Frecuencia  50/60 Hz

Potencia máx. continua 5.13 kw y 22 A
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	8
	Máquina de termofusión 250- 500 mm
	Máquina básica: Mordaza de 250-500 mm

Refrentadora:   220 V 1050 w

Elemento calentador: 220 v 1500 w

Unidad hidráulica integrada 

Máxima presión de trabajo: 100 bar.

Fuerza máxima: 830 N

Capacidad de la bomba: 2.5 l a 100 rpm

Motor eléctrico 220 Volt 315 Watts

Set compuesto de 5 media lunas de: 250, 280, 315, 400 y 500 mm 

Generador

Motor diesel (3000 rpm)

Voltaje de trabajo: 230 v

Frecuencia: 50 / 60 Hz

Potencia máxima continua: 7.7 kw y 33.5 A  a 230 v
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	No.
	Equipo
	Características Técnicas
	U.M
	CANTIDAD
	Total

	
	
	
	
	Acued. Guisa
	Acued. Jatibonico
	Conductora 

La Palma
	Acued. Cueto
	Acued. Báguano
	Acued.         Sur Gtmo
	

	9
	Equipo de oxicorte
	Con los reguladores de oxígeno y de acetileno y con 15 m de manguera.
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	10
	Motosierra
	Motor

Gasolina

Cilindrada: 31.8 cm³

Potencia: 1.4 Kw – 2 CV

Peso: 3.9 kg
Longitud de corte: 30 cm
Diámetro de corte: 30 cm
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	11
	Compactador manual vibratorio
	Motor

Potencia: 5,0 – 5,5 Hp

Consumo: 0,7 Lts x minutos

Combustible: Diesel

Capacidad del depósito:   5,0 Lts

Nivel compactación: 65 a 75  golpes x minutos

Peso: 80 Kg.
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	12
	Motobomba de achique
	Motor
Diesel con 10 HP

Máxima rotación 3450 RPM

Carga 20 metros

Capacidad 750 litros / minuto

Diámetro de succión y descarga 4 pulgadas

Temperatura máxima de operación 40˚ C

Válvula de pie o rejilla para la succión

20 metros de manguera flexible para succión.
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