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Habana, 10 de junio de 2014
 Nuestra ref.: MMC-7515/2014

INVITACION A LICITAR

La Empresa Ejecutora de Donativos (EMED) perteneciente al Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera   (MINCEX) es la encargada de realizar todas las contrataciones de todos los recursos que garanticen la  correcta ejecución del proyecto “Mejora y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento de 5 pequeñas ciudades cubanas” financiado por la Agencia de Cooperación Española (AECID), por lo que convocamos  a que participe presentando  su  oferta con  los  mejores  precios.

En el Anexo Nº 1 relacionamos  todos las mercancías que solicitamos nos oferten,  detallando descripción  técnica de los mismos y de cada uno, unidad de medida y cantidad,  significándole  que  si  la oferta  no contiene todas las especificaciones que se solicitan en la referida descripción será desestimada y el proveedor no clasificará. 

Los proveedores que participen en esta licitación deberán cumplir los requisitos siguientes:

- Las  consultas técnicas, acerca del recurso que se solicita adquirir, las realizarán  en el período de tiempo indicado  en el Calendario que se muestra al final de esta Invitación, a través del correo electrónico: mabel.montesdeoca@donativos.mincex.cu   y las respuestas se enviarán a todos los proveedores que estén contemplados en esta licitación.

- La oferta debe ser presentada a la Empresa Ejecutora de Donativos (EMED) sita en Calle 24 # 111  e/  3era. y 5ta, Miramar, La Habana, Cuba, el día que se indica en el Calendario antes mencionado, en el horario  de 9:00 A.M. a 12:30 P.M.,  a la atención de Dra. Mabel Montes de Oca Cepero, Especialista Comercial de la UEB Proyectos.

- Presentará  la Oferta Técnica y Económica en 2 ejemplares, en sobres cerrados, firmándose - por Proveedor - el modelo correspondiente a la recepción de la oferta. Si la oferta técnica es presentada en fecha posterior a la programada en el Calendario, será desestimada y el proveedor no clasificará.

- Posterior al análisis de las ofertas comerciales  en el Comité de Compras, el proveedor  recibirá  - vía correo electrónico  - notificación procedente de la EMED acerca de la  adjudicación de la contratación.

· Los licitadores no podrán cambiar las condiciones de su oferta una vez que ésta ha sido presentada.

· La evaluación se realizará mediante criterios técnicos y económicos 
· La adjudicación propuesta no podrá estar sometida a ninguna condición no incluida en los documentos de licitación. 
Instrucciones al oferente:

A) Las ofertas deberán contener:

· Identificación del proveedor, teléfono, correo electrónico

· Fecha de elaboración de la oferta

· Fecha de validez de la oferta

· Fecha de entrega de la mercancía

· Especificaciones técnicas de los productos, catálogos

· Envases y embalajes utilizados de acuerdo a la mercancía solicitada. Si se emplea madera en los envases, se debe contar con el Certificado de Fumigación o Tratamiento Térmico.

· Para cargas contenerizadas, cantidad y tipos de contenedor

· Peso  neto y bruto de la mercancía ofertada. Volumen de la carga en m3. Si es equipo y se incluyen kits de repuesto, relacionar las piezas, cantidades, pesos unitarios y volumen

· Origen de la mercancías

· Puerto de embarque y país

· Puerto de destino

· Posibles trasbordos/escalas. No se permitirán trasbordos de estas mercancías en territorio bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América.

· Certificaciones de calidad del producto, de acuerdo a las normas internacionales, ficha técnica, fabricante, marca, año, esquema, catalogo o material fotográfico de los productos y muestras físicas

· Plazos de garantía de acuerdo a la mercancía.  

· Supervisiones en origen propuestas para los productos ofertados a través de SIS CUBACOONTROL S.A. 

· Asesoría necesaria para montaje y puesta en marcha de los equipos que lo requieran, indicando los costos por separado.

· Forma de pago de acuerdo al valor de la oferta.

· Valor total según condición de compra solicitada, desglosando precio unitario por ítem (incluyendo accesorios y repuestos) e importe total FCA/FOB, costo del flete hasta el aeropuerto/puerto de destino requerido preferiblemente como carga protegida, seguro, inspecciones y supervisiones en origen y costo total de la oferta en condición CIF. Reflejar los costos de THC, desagrupe y manipulación de la carga en destino por separado aparte del valor CIF y a continuación de este.

· Reflejar costo de la inspección en origen con CUBACONTROL en la oferta. 

· Servicios de post venta ofertados. (ENTIDAD CON QUE SE REALIZA)

· Solicitar ofertas de flete en primera opción a la transitaria EXPEDIMAR

B) La oferta debe ser presentada en idioma español.

C) La valoración de la oferta se realizará en USD.

D) Los pagos se realizaran como sigue: 70% a la presentación de los documentos de embarque y 30 % a la entrega de la mercancía 
E)  El pago de las mercancías contratadas se realizará mediante   Transferencia Bancaria a favor del VENDEDOR en el Banco del mismo, 

Calendario para el proceso de licitación   

	Envío de Invitación a licitar
	10-junio-2014

	Entrega de sobres con ofertas técnicas y económicas
	24-junio-2014


Dra. Mabel Montes de Oca Cepero

Especialista Comercial

EMED

Anexo 1

	LISTADO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE 
	
	
	

	No.
	Equipo
	Características Técnicas
	UM
	Cantidad
	Total

	
	
	
	
	Cond. 

La Palma
	Acued. Jatibonico
	Acued. Cueto
	Acued. Báguano
	Acued.         Sur Gtmo
	Esc. de Cap.        

El Dátil
	

	1
	Auto ligero
	Chasis

Dimensiones: (L x Ancho x Al.) mm: 4590×1765×1465

Dist. entre ejes (mm): 2710

Dist. de la banda de rodadura (delantera/ trasera): 1505/1495

Radio de giro mínimo: 5.5

Peso del vehículo (kg): 1690

Cantidad de asientos: 5

Capacidad tanque de combustible (litros): 55

Motor

Motor de 4 cilindros de gasolina: Fuel  Injection

Potencia (Hp/rpm): 83/ 6000

Torque (kgm/rpm): 146/ 4000

Norma de emisión de gases: EURO IV

Transmisión

Caja de cambios de velocidad: mecánica de 5 marchas adelante, 1 de retroceso.

Relación de marchas:

1ra: 3.615/     2da: 2.053/     3ra: 1.393/     4ta: 1.031 

5ta: 0.837      R: 3.25

Tracción: delantera 

Velocidad máxima (km/h): 175 

Máxima pendiente %: 30

Suspensión

Delantera: Independiente con muelle en espiral

Trasera: Independiente con muelle en espiral

Sistema de frenos: hidráulico de doble circuito con suavizador de pedal, freno de discos en los ejes delantero y trasero y sistema ABS.

Neumáticos: 205/55 R16

Llantas: De aleación de aluminio

Llanta de la rueda de repuesto: acero

Electricidad: Sistema eléctrico: 12 v
Cristales de las puertas: apertura y cierre eléctricos

Puertas: cierre eléctrico centralizado

Ventilación: aire acondicionado

Reproductor de CD: sí
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	No.

Equipo

Características Técnicas

UM

Cantidad
Total
Cond. 

La Palma

Acued. Jatibonico

Acued. Cueto
Acued. Báguano

Acued.         Sur Gtmo

Esc. de Cap.        

El Dátil

2

Microbús

Dimensiones

Largo (mm): 5413

Ancho (mm): 1920

Altura (mm): 2524

Distancia entre ejes:3200

Altura de la carrocería al pavimento (mm): 460

Motor

Diesel: 2494 cc

Nº de cilindros: 4

Potencia: 120 cv

Embrague

Mono disco

Accionamiento hidráulico

Transmisión: mecánica de 5+1marchas

Dirección: hidráulica

Sistema de Frenos

Delanteros de disco

Traseros de tambor

Suspensión

Delantera Muelles helicoidales

Trasera ballesta

Sistema Eléctrico

Batería 12 V
Alternador 14 V - 90 A
Baterias1 x 12 V - 110 A
Neumáticos: 215/70 R 16-6PR
Cantidad de plazas: 18
Puertas

Una puerta lateral  corrediza
Una puerta trasera abatible
Otros

Aire acondicionado

Reproductor de CD
u
1

1




	No.
	Equipo
	Características Técnicas
	UM
	Cantidad
	Total

	
	
	
	
	Cond. 

La Palma
	Acued. Jatibonico
	Acued. Cueto
	Acued. Báguano
	Acued.         Sur Gtmo
	Esc. de Cap.        

El Dátil
	

	3
	Auto Rural
	Dimensiones (mm)

Largo – 4440

Ancho – 1850

Altura – 1635

Capacidad de carga  – 1200 Kg 

Motor

Diesel   4 cilindros en línea

Potencia máxima (ps / rpm)   174 / 6000

Torque máximo (kg.m / rpm)   23.0 / 3750

Sistema de inyección convencional

Embrague

 Monodisco seco,  accionamiento del sistema Hidráulico.

Transmisión: mecánica de 5 marchas + 1

Tracción:  4x4  accionada desde la cabina

Dirección: Hidráulica

Sistema de Freno

Delantero de disco

Trasero de tambor

Accionamiento hidráulico.

 Suspensión

Puente delantero con suspensión independiente  y trasero con ballestas transversales

Sistema Eléctrico: 

12 Volt

Alternador 14 volt, 90 amp

Baterías 1 x 12 volt, 110 Ah

Neumáticos:  205R 16C
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	No.
	Equipo
	Características Técnicas
	UM
	Cantidad
	Total

	
	
	
	
	Cond. 

La Palma
	Acued. Jatibonico
	Acued. Cueto
	Acued. Báguano
	Acued.         Sur Gtmo
	Esc. de Cap.        

El Dátil
	

	4
	Triciclo motor
	Motor

Diesel mono cilíndrico inyección directa

Cilindrada   360 cc

Potencia   7,5 HP a 3600 rpm

Enfriamiento por  ventilación forzada de aire

Engrase  forzada por engranaje

Dirección: Manillar central
Radio de Giro: 2,75 m
Caja de velocidad

Mecánica de 4 velocidades y una marcha en reversa

Frenos:  Hidráulicos de doble circuito con tambor en

 todas las ruedas´.
Velocidad Máxima: 44 km/ h  Plena Carga
Máxima pendiente superable: 18%
Instalación eléctrica:  Alternador 14 A - 12 Volts
Suspensión Delantera: Amortiguador de doble

efecto con muelle helicoidal.
Capacidad del depósito: 10.5 litros 

Consumo: 34 km/ litros 

Ruedas:  Intercambiables con llantas de 3,50" x 10" 

Neumáticos: 4,50 x 10
Cantidad de puestos: 1 + 1 

Dimensiones (mm)

           Vehículo                                 Pick        Van

Longitud - A                                       2930        2965

Anchura - B                                       1490        1495

Altura - C                                           1625        1695

Distancia entre ejes - D                     1920        1920

Carrera - E                                         1260        1260

Dimensiones de la Plataforma

Longitud - F                                        1480       1480

Anchura  - G                                       1400       1400

Altura de la plataforma al piso - J        640          640 

Voladizo trasero  - K                            770          805
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	No.
	Equipo
	Características Técnicas
	UM
	Cantidad
	Total

	
	
	
	
	Cond. 

La Palma
	Acued. Jatibonico
	Acued. Cueto
	Acued. Báguano
	Acued.         Sur Gtmo
	Esc. de Cap.        

El Dátil
	

	5
	Moto con sidecar
	Motor

Gasolina, dos tiempos,  350 CC, 2 cilindros 

Potencia 30 CV 

Enfriamiento por aire

 Embrague

 Húmedo de disco múltiple,  accionamiento mecánico. 

Transmisión: mecánica de 4 marchas 

Tracción: Trasera por cadena

Dirección:  mecánica

Sistema de Freno

Delantero de disco, accionamiento hidráulico

Trasero de tambor, accionamiento mecánico

Suspensión

Delantero y trasero con amortiguador hidráulico telescópico
	
	1
	2
	
	2
	1
	
	6

	6
	Camión de volteo de 10 m³
	Dimensiones (mm): 

Largo:   7873          Ancho: 2510          Altura: 2831

Peso sin carga (tara): 6990 kg

Peso máximo con carga: 17110 kg

Motor

-Motor diesel convencional de 6 cilindros 

en línea EURO 2

-Potencia: 160 Kw- 218 CV- 215 Hp a 2200rpm 

-Torque: 863 Nm a 1600 rpm

Embrague:  Doble disco seco, diámetro 350 mm,
con accionamiento hidráulico con servo asistido

a aire.

Transmisión

Mecánica de 6 velocidades +1

ZF o FULLER

Sistema de Freno neumático (convencional)

Suspensión

-Puente delantero ballestas semi elíptica, 

amortiguador de doble acción y barra 

estabilizadora

-Puente trasero con ballesta semi-elíptica, 

acción progresiva y amortiguadores de 

doble efecto

Sistema Eléctrico: 12 volt, alternador 14 volt y 90 A.
                                  Batería 1 (12 volt) 170 Ah

Neumáticos: 11000x22.5
Dimensiones de la Caja del Volteo (mm)

Largo:  5000          Ancho: 2300          Altura: 880                                                          

Capacidad máxima: 10 m³

Accionamiento:  Hidráulico, con un cilindro 

telescópico, accionado mediante bomba hidráulica

 y sistema de mando desde la cabina.
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