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La Habana, 11 de junio 2014

SOLICITUD DE OFERTA MMC-7536
                               El Proyecto: “Mejora y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento de cinco pequeñas ciudades cubanas”, para el INRH, y es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través de La Empresa Ejecutora de Donativos (EMED) del Ministerio de Comercio Exterior, la Inversión Extranjera y Colaboración (MINCEX) llevará el proceso de adquisiciones y recepción de las compras y contrataciones que ampara la ejecución del proyecto mencionado,  para lo cual le estamos  invitando a presentar su mejor  oferta técnica y oferta comercial en original y copia, redactada en idioma español  según se especifica en el (los) anexo (s) técnico que se adjuntan, en condiciones CIF puerto de  La Habana, Cuba, bajo los términos indicados en la presente solicitud. Se adjunta anexo 1.
Instrucciones al oferente:

· Modalidad de oferta: En dos sobres cerrados separados, uno para  la oferta técnica y otro para la comercial, conteniendo original y copia. Se incluirán en los sobres copia electrónica de las ofertas. De no entregarse de esta forma quedará invalidada la oferta. 
· Tipo de moneda: Euro  X   

· Condición de compraventa según INCOTERMS 2000: CIF X 

· Fecha y lugar de entrega de la Oferta: Las ofertas se recibirán  por el Comprador en las oficinas de la Empresa Ejecutora de Donativos (EMED), sita en: calle 24, nro 111, entre 1ra y 3ra, Miramar, Playa, La Habana, República de Cuba hasta las 12.00 m. del 20 días hábiles. A la  atención de la  Dra. Mabel Montes de Oca, Especialista Comercial, UEB de Proyecto, EMED.

· Se precisa servicio post-venta:   Sí
· Se solicita validez de la Oferta: Sí  

· Forma de pago propuesta: Transferencia Bancaria
· Fecha de entrega requerida del suministro:     Noviembre/ 2014

· Puerto de destino: La Habana
· Sugerimos sean utilizadas las navieras cubanas para la transportación de las mercancías y en caso de no ser posible se aclarará expresamente en su oferta.

· Las ofertas deben  presentar el mismo orden de los ítems según la solicitud presentada, en el caso de los no ofertados se deberá dejar en blanco el renglón correspondiente. 

· Se aceptan todas las ofertas ya sean aquellas q contemplen todos los ítem o las parciales, dejando el derecho al comprador de evaluar la mejor variante.

Las ofertas deberán contener:

· Identificación del Proveedor.

· Fecha de elaboración de la oferta

· Fecha de validez de la oferta.

· Fecha de entrega de la mercancía

· Envases y embalajes utilizados de acuerdo a la mercancía solicitada Si se emplea madera en los envases, se debe contar con el Certificado de Fumigación o Tratamiento térmico.

· Para cargas contenerizadas, cantidad y tipos de contenedor.

· Peso neto y bruto de la mercancía ofertada. Volumen de la carga en m³. Si es equipo y se incluyen kits de repuesto, relacionar las piezas, cantidades, pesos unitarios y volumen.

· Origen de la mercancía

· Puerto de embarque y país.

· Puerto de destino

· Posibles trasbordos/escalas. No se permitirán trasbordos de estos suministros en territorio bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América.

· Certificaciones de calidad del producto, de acuerdo a las normas internacionales, ficha técnica, fabricante, marca, año, esquema, catálogos o material fotográfico de los productos  y muestras físicas. 

· Plazos de garantía de acuerdo a la mercancía. 

· Supervisiones propuestas para los productos ofertados.

· Forma de pago de acuerdo a las necesidades del cliente: 70% a la entrega de los documentos de embarque, 30% a la entrega y recepción de la mercancía.
· Valor total según condición de compra solicitada, desglosando precio unitario por ítem (incluyendo accesorios y repuestos) e importe total FCA/FOB, costo del flete hasta el puerto de destino requerido preferiblemente como carga protegida, seguro, inspecciones y supervisiones  en origen y costo total de la oferta en condición CIF. Reflejar los costos de THC, desagrupe y manipulación de la carga en destino por separado aparte del valor CIF y a continuación de este.

· Tener en cuenta el costo de  los Servicios Internacionales de Supervisión de Cuba control S,A. o su agente en origen .
· El Comité Técnico evaluará las ofertas técnicas, las aprobadas son las que se analizan comercialmente, la  adjudicación se hará a favor de aquella empresa que cumpla las condiciones técnicas solicitadas y presenten el costo evaluado más bajo.

· El Comprador  comunicará por escrito el resultado de la adjudicación al oferente que se le otorgó  y no está obligado  a comunicar los motivos de la no adjudicación al resto de los oferentes.

· Los precios unitarios una vez se firme el contrato  serán fijos durante el plazo contenido en el contrato.

· Para cualquier duda con respecto a esta solicitud puede contactarnos al teléfono: 206 16 70, fax: 202 1908, Correo: mabel.montesdeoca@donativos.mincex.cu 

Anexo 1

Programa: ¨Mejora y ampliación de los sistemas de agua potable y saneamiento en las pequeñas ciudades cubanas¨.

LISTADO DE LA PARTE TECNOLOGICA
	No.
	Descripción
	U.M
	CANTIDAD
	Total

	
	
	
	Conductora La Palma
	Acueducto Jatibonico
	Acueducto Cueto
	Acueducto Báguanos
	Acueducto Guisa
	Acueducto
 Sur Guantánamo
	

	 
	HIDRANTES 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hidrantes de columna seca bridado con sistema de descarga automática Ø 80 mm y PN 6. Norma DIN, con dos tomas de Ø 80 mm y una de Ø 100 mm.
	u
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	2
	Hidrante de columna seca bridado, tipo recto, GGG-50, Ø 100 mm, PN 6, Norma DIN, con dos tomas de Ø 80 mm y una de Ø 100 mm. 
	u
	 
	46
	30
	19
	 
	 
	95

	 
	VALVULAS DE BOLA
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Válvula de bola R/H Ø 13mm, de latón, PN 8
	u
	 
	 
	 
	3400
	 
	 
	3400

	4
	Válvula de bola R/H Ø 13mm, de latón, PN 16
	u
	500
	 
	 
	 
	3398
	4490
	8388

	5
	Válvula de bola R/H Ø 16 mm, de latón, PN 10
	u
	 
	 
	2000
	 
	 
	 
	2000

	6
	Válvula de bola R/H Ø 20 mm (3/4¨), de latón, PN10
	u
	 
	11
	 
	 
	 
	1010
	1021

	7
	Válvula de bola R/M Ø 20 mm (3/4¨), de latón, PN10
	u
	 
	9
	20
	 
	 
	 
	29

	8
	Válvula de bola R/H Ø 25 mm,  de latón , PN 10
	u
	 
	1
	6
	20
	11
	11
	49

	9
	Válvula de bola R/M Ø 25 mm, de latón,  PN 10
	u
	 
	8145
	 
	 
	 
	 
	8145

	10
	Válvula de bola R/H Ø 50 mm, de latón, PN 10
	u
	30
	 
	18
	27
	22
	 
	97

	11
	Válvula de bola R/H Ø 50 mm, de latón, PN 16
	u
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5

	12
	Válvula de bola R/H Ø 1 1/4", de latón o bronce, PN 10
	u
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5

	 
	VALVULAS DE MARIPOSA 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Válvula de mariposa tipo wafer, metálica, Ø 50 mm, PN 10, manual.
	u
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3

	14
	Válvula de mariposa tipo wafer, metálica, Ø 80 mm, PN 10, manual.
	u
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	8

	15
	Válvula de mariposa tipo wafer Ø 100 mm, PN 10, cuerpo y disco de fundición esferoidal (Ductile Iron), disco zincado, eje de acero inoxidable, asiento en EPDM. Accionamiento manual por palanca. 
	u
	 
	 
	7
	 
	5
	 
	12


	16
	Válvula de mariposa tipo wafer Ø 150 mm, PN 10, cuerpo y disco de fundición esferoidal (Ductile Iron), disco zincado, eje de acero inoxidable, asiento en EPDM. Accionamiento manual por palanca. 
	u
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	17
	Válvula de mariposa tipo wafer Ø 200 mm, PN 10, cuerpo y disco de fundición esferoidal (Ductile Iron), disco zincado, eje de acero inoxidable, asiento en EPDM. Accionamiento manual por palanca. 
	u
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	18
	Válvula de mariposa Ø 200 mm, PN 16, EUROSTOP BBX JPA  con dispositivo accionador manual multivueltas, bridada según DIN, hierro fundido.
	u
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	19
	Válvula de mariposa tipo wafer Ø 250 mm, PN 10, cuerpo y disco de fundición esferoidal (Ductile Iron), disco zincado, eje de acero inoxidable, asiento en EPDM. Accionamiento manual por palanca.
	u
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	20
	Válvula de mariposa tipo wafer Ø 400 mm (cierre), PN 10,cuerpo y disco de fundición esferoidal (Ductile Iron), disco zincado, eje de acero inoxidable, asiento en EPDM. Accionamiento manual por volante y reductor. 
	u
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	21
	Válvula de mariposa tipo wafer Ø 500 mm (cierre), PN 10,cuerpo y disco de fundición esferoidal (Ductile Iron), disco zincado, eje de acero inoxidable, asiento en EPDM. Accionamiento manual por volante y reductor. 
	u
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	22
	Electro válvula de mariposa tipo wafer Ø 50 mm, PN 10, de hierro fundido, con actuador eléctrico, 220 V, monofásica
	u
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	10

	23
	Electro válvula de mariposa tipo wafer Ø 63 mm, PN 10, de hierro fundido, con actuador eléctrico, 220 V, monofásica
	u
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	10

	24
	Electro válvula de mariposa tipo wafer Ø 100 mm, PN 10, de hierro fundido, con actuador eléctrico, 220 V, monofásica
	u
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	10

	25
	Electro válvula de mariposa tipo wafer Ø 250 mm, PN 10, de hierro fundido, con actuador eléctrico, 220 V, monofásica
	u
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2


	26
	Electro válvula de mariposa tipo wafer Ø 300 mm, PN 10, de hierro fundido, con actuador eléctrico, 220 V, monofásica.
	u
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	10

	 
	VALVULAS DE COMPUERTA 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Válvula de cuña R H Ø 13 mm, PN 10, bronce o latón.
	u
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	28
	Válvula de cuña R H Ø 16 mm, PN 10, bronce o latón.
	u
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	29
	Válvula de cuña R H Ø 19 mm, PN 10, bronce o latón.
	u
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	10

	30
	Válvula de cuña R H Ø 50 mm, PN 10, bronce o latón.
	u
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	10

	31
	Válvula cuña R H Ø 25 mm (1"), PN 10, bronce o latón.
	u
	42
	 
	 
	 
	1
	 
	43

	32
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø 50 mm, PN 10, GGG-50, con tubo guía plegable con longitud L=1,50 m, asta de maniobra con manipulador y tapa para su operación, con juntas y doble bridas de acero, norma DIN, con T, T y arandelas. 
	u
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	5

	33
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø 75 mm, PN 6, GGG-50, con volante, tipo corta,  bridada, con T,T y arandelas, norma DIN.
	u
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	34
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø 80 mm, PN 6, GGG-50, con volante, tipo corta,  bridada, con T,T y arandelas, norma DIN.
	u
	 
	136
	30
	19
	 
	 
	185

	35
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø 80 mm, PN 10, GGG-50, husillo no ascendente, con tubo guía plegable con longitud L=1,50 m, asta de maniobra con manipulador y tapa para su operación, bridada, con T,T y arandelas, norma DIN.
	u
	 
	46
	 
	6
	63
	 
	115

	36
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø100 mm, PN 10, GGG-50, vástago oculto, con tubo guía plegable con longitud L=1,50 m, asta de maniobra con manipulador y tapa para su operación, bridada, con T,T y arandelas, norma DIN.
	u
	 
	 
	 
	26
	9
	 
	35


	37
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø 100 mm, bridada, PN 10, con cuña revestida en goma ó EPDM, cuerpo de fundición esferoidal (Ductile Iron). Accionamiento manual por volante. 
	u
	12
	 
	 
	2
	 
	50
	64

	38
	Válvulas de compuerta con cierre elástico, Ø 150 mm, PN 10, GGG-50, vástago Sal. T (20 x 80 mm), T y arandelas , con juntas y doble bridas de acero, norma DIN, cuerpo de fundición esferoidal (Ductile Iron)                            
	u
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	3

	39
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø 150 mm, PN 10, GGG-50, husillo no ascendente, con tubo guía plegable con longitud L=1,50 m, asta de maniobra con manipulador y tapa para su operación, bridada, con T,T y arandelas, norma DIN.
	u
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	9

	40
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø 200 mm, PN 6, GGG-50, con volante, tipo corta,  bridada, con T,T y arandelas, norma DIN.
	u
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	41
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø 200 mm, Pn10, GGG-50, con vastago oculto, tipo corta,  bridada, con T,T y arandelas, Norma DIN.
	u
	 
	 
	6
	 
	12
	 
	18

	42
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø 200 mm, Pn16, GGG-50, con vastago oculto, tipo corta,  bridada, con T,T y arandelas, Norma DIN.
	u
	8
	 
	 
	 
	3
	
	11

	43
	Válvulas de compuerta con cierre elástico Ø 250 mm, PN 10 vástago sal. T,Ty arandelas , juntas y doble bridas de acero, cuerpo de fundición esferoidal (Ductile Iron).                             
	u
	 
	 
	 
	2
	 
	
	2

	44
	Válvulas de compuerta Ø 250 mm, PN 10, vástago oculto T,T, y arandelas , juntas y doble bridas de acero, cuerpo de fundición esferoidal (Ductile Iron).                              
	u
	8
	 
	2
	8
	 
	
	18

	45
	Válvula de compuerta con cierre elástico Ø 300 mm, PN 10, vástago oculto T,T, y arandelas, cuerpo de fundición esferoidal (Ductile Iron), con accesorios para ser operada a unos 1.5 m.                              
	u
	 
	4
	 
	 
	2
	
	6

	46
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø 315mm, PN=10. GGG-50, con volante, tipo corta,  bridada, con T,T y arandelas, Norma DIN.
	u
	 
	 
	1
	 
	 
	
	1 


	47
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø355 mm, PN 10, GGG-50, con volante, tipo corta,  bridada, con T,T y arandelas, norma DIN.
	u
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	48
	Válvula de compuerta con cierre elástico, Ø400 mm, PN 10, GGG-50, con volante, tipo corta,  bridada, con T,T y arandelas, Norma DIN.
	u
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	49
	Válvulas de guillotina  Ø315mm, PN10 (para drenaje de lodo en el floculador y sedimentador) 
	u
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3

	 
	VALVULAS DE FLOTADOR
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Válvula con flotante Ø 50 mm, PN 10, RM, metálica, para cisterna. 
	u
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	8

	 
	VALVULAS DE GLOBO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Válvula de globo, bridada, Ø 80 mm, PN 10
	u
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	52
	Válvula de globo, bridada, Ø 400 mm, PN 10
	u
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	 
	VALVULAS DE CHEQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Válvula de cheque vertical Ø 1¨, PN 10.
	u
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	54
	Válvula de cheque  Ø 200 mm, PN 10, bridada, de acero.
	u
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	55
	Válvula de cheque horizontal, bridada,  Ø 200 mm, PN 16.
	u
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	5

	56
	Válvula de cheque vertical, bridada,  Ø 1 1/2¨, PN 10.
	u
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	 
	VALVULAS DE AIRE (VENTOSAS)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	Válvula ventosa Ø 20 mm (3/4¨), PN 10, R M, trifuncional, metálica.
	u
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	58
	Válvula ventosa Ø 25 mm, PN 10, R M, trifuncional y purgadora, metálica.
	u
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	8

	59
	Válvula ventosa Ø 50 mm, PN 10, R M, trifuncional y purgadora, metálica.
	u
	30
	 
	14
	 
	12
	 
	56

	60
	Válvula ventosa Ø 50 mm, PN 10, R H, trifuncional, metálica.
	u
	 
	11
	 
	27
	2
	 
	40

	 
	VALVULAS PARA GOLPE DE ARIETE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Válvula anticipadora para golpe de ariete de Ø 8¨, PN 16.
	u
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3


	 
	VALVULAS REGULADORAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Válvula reguladora bridada Ø 350 mm, de caudal Q = 55 L/seg, presión de trabajo 55,0 m 
	u
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	63
	Electro válvula de hierro fundido reguladora de flujo tipo wafer Ø 150, PN 10, con actuador eléctrico, 220 V, 60 Hz, monofásica.
	u
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	10

	64
	Electro válvula de hierro fundido reguladora de flujo tipo wafer Ø 250, PN 10,  Q = 144 m3/h, H = 7,0 m, 220 v, 60 Hz.
	u
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	
	BOMBAS
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Bomba centrifuga horizontal multietapa modelo KSB Multitec A 125/3-10·1 10·67. Q = 198 m3/h, H = 105,0 m, NPSH requerido 2,5 m, motor 86 kW, 1785 rpm, 460 V, 60 Hz, trifasico
	u
	
	
	
	
	3
	
	3

	66
	Bomba centrifuga horizontal modelo KSB Etanorm G 080-160 G11 Q = 144 m3/h, H = 7,0 m, NPSH requerido 4,0 m, motor 4,6 kW, 1740 rpm, 460 V, 60 Hz, trifasico, entrada y salida bridada según DIN
	u
	
	
	
	
	2
	
	2

	67
	Bomba centrifuga horizontal monobloque, monofásica modelo Calpeda NM4 25/200AE Q = 1,0 L/seg, H = 18,0 m, NPSH requerido 2,5 m, motor 0,75 kW, 1750 rpm, 460 V, 60 Hz, trifasico, entrada y sálida roscada
	u
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	68
	Bombas dosificadoras de solución de alumina y cal con Q = 0 – 5 Kg/h, H = 5 m 
	u
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	69
	Bomba dosificadoras de pistón 0 - 3 kg/h y 5 m, de 220 v y 60 Hz.
	u
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	70
	Bomba dosificadoras de pistón 0 - 5 kg/h y 5m, de 220 v y 60 Hz.
	u
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	71
	Bomba dosificadora para mezcla de sulfato de aluminio y lechada de cal, tipo membrana, rendimiento = 0-120 l/h, max. presión 3 bar, capacidad máx. de dosificación 90 mg/l de alúmina al 16% de concentración en 60 l/s. Motor eléctrico 220 volt, 60 Hz, 1Ø, protección IP-55, potencia 250 w, interruptor “on-off”.(no suministrar el depósito para la preparación del producto químico)
	u
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	72
	Bombas centrifugas horizontales, para bombeo de agua tratada Q=60 l/s, Hmax=20m, NPSH=2.5m, 460 volt, 60 Hz, 3 Ø, Protección IP-55,  potencia=11 kw, eficiencia conjunto bomba–motor 72%
	u
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	 
	TUBERIAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Tubería AS Ø 63 mm
	m
	 
	 
	 
	 
	65
	 
	65

	74
	Tubería AS Ø 100 mm
	m
	 
	 
	 
	 
	40
	 
	40

	75
	Tubería AS Ø 150 mm
	m
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	50

	76
	Tubería AS Ø 200 mm
	m
	 
	 
	 
	 
	35
	 
	35

	77
	Tubería AS Ø 250 mm
	m
	 
	 
	 
	 
	55
	 
	55

	78
	Tubería AS Ø 300 mm
	m
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	50

	79
	Tubo plástico Ø 50 mm
	m
	 
	 
	 
	 
	210
	 
	210

	80
	Tubo plástico Ø 250 mm
	m
	 
	 
	 
	 
	30
	 
	30

	81
	Tubo de PP Ø 13 mm
	m
	 
	 
	 
	 
	135
	 
	135

	82
	Tubo de PP Ø 16 mm
	m
	 
	 
	 
	 
	45
	 
	45

	83
	Tubo de PP Ø 19 mm
	m
	 
	 
	 
	 
	15
	 
	15

	84
	Tubo de PP Ø 50 mm
	m
	 
	 
	 
	 
	185
	 
	185

	85
	Tubo Acero GalvanizadoØ1”
	t
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	13

	86
	Tubería de Acero CT3 Ø 530 x 10 mm. 
	m
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	7


	 
	PARTES DE PLANTAS
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	Soplador modelo ROBUSCHI ROBOX ES15/1P-RVP. Presión 900 mbar, capacidad 240 m3/h, Potencia 11 kW, 460 V, Trifásico, emisión de ruido < 70 dB
	u
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	88
	Clorador al vacio 0 - 5 kg/h
	u
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	4

	89
	Panel de operación de válvulas
	u
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	2

	90
	Registrador eléctrico de nivel
	u
	 
	 
	 
	 
	11
	 
	11

	91
	Polipasto eléctrico con carro motorizado, para Izaje y traslación de Depósitos de Cloro, capacidad máx. de 2 000 kg, altura de Izaje 9 m. Cables para Izaje. Potencia estimada: 3,50 kW. Tensión de 460 V, Trifásica, 60 Hz. Incluye sistema de cable servidor.
	u
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	92
	Polipasto eléctrico con carro motorizado, para Izaje y traslación de Depósitos de Cloro, capacidad máx. de 2 000 kg, altura de Izaje 4 m. Cables para Izaje. Potencia estimada: 3,50 kW. Tensión de 460 V, Trifásica, 60 Hz. Incluye sistema de cable servidor.
	u
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	93
	Agitadores de solución de sulfato de alumina y cal, Vcámara = 0,9 m3, P = 0,35 a 0,5 kW, Veloc giro = 75,0 rpm, Diámetro de la hélice = 300 a 400 mm, Caudal de la hélice 150 a 200 m3/h, Altura máx del heje = 700 mm
	u
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	3

	94
	Caudalímetro que sea capaz de medir un caudal hasta 100 l/s. Diámetro 315mm
	u
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	95
	Dosificador de cloro con su equipo de medición. Mando manual para la aplicación de cloro en dos puntos de eyección de la planta (Se realizará pre cloración y pos cloración), montado sobre cilindros de cloro de 69 kg, dosificación máx.9.5 mg/l CL2  para 60 L/s , HMT 3 bar.
	u
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	96
	Mezcladores con sus aditamentos para la elaboración de la solución de sulfato de aluminio y lechada de cal.  P=250w, 220 volt, 60 Hz, 1Ø, IP-55 
	u
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2


